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Предприятие «ПромКомплектЦентр» выпускает широкий 
модельный ряд алюминиевых ферм, которые могут быть ис-
пользованы как в бюджетных, так и эксклюзивных проектах 
различной степени сложности.

Предлагаем Вам изучить информацию, которая даст наибо-
лее полное представление о фермовых конструкциях - это 
поможет Вам сократить время поиска и сделать правиль-
ный выбор типа и размера ферм под необходимые нагрузки. 
Просим Вас полностью прочесть настоящий раздел прежде, 
чем перейти к другим разделам.

В данном разделе Вы можете найти 
следующую информацию:

1) Описание основных видов ферм, выпускаемых нашим 
предприятием. Основные преимущества и недостатки каждо-
го из них.
2) Рекомендации для облегчения выбора модели и типа ферм, 
основываясь на нашем опыте работы и мнении множества кли-
ентов.
3) Принципы использования нагрузочных таблиц.
4) Шифры и обозначения выпускаемых элементов и информа-
цию, которая в них заложена.

Фермой называют жесткую конструкцию из стержней (труб), 
соединенных между собой при помощи сварки, болтов, закле-
пок и т.п. Места соединения стержней ферм называют узлами. 
Фермы имеют решетчатую структуру треугольной формы, что 
позволяет достигать высокой несущей способности при невысо-
кой массе элемента. Представленные фермы изготавливают из 
алюминиевых сплавов, в связи с чем они имеют высокую корро-
зионную стойкость даже без применения специальных лакокра-

сочных покрытий и поддерживают хороший внешней вид весь 
период эксплуатации.

Фермы могут применятся как несущий элемент (для подвешива-
ния декораций, светового и звукового оборудования; для созда-
ния мобильных комплексов и подъемных конструкций), так и в 
качестве отдельных элементов декораций и стиля, имея привле-
кательный внешний вид.

Наиболее часто фермы применяются:

• В театрах, кинотеатрах, выставочных комплексах и павильо-
нах, дворцах спорта и спортивных комплексах, клубах и диско-
залах, домах культуры и отдыха и т.д.;
• Для создания мобильных сценических комплексов и подъем-
ных конструкций для проведения массовых мероприятий не 
только в закрытых помещениях, но и на открытых площадках;
• В составе конструкций для любых областей деятельности, где 
необходимы легкие и прочные конструкции.

Описание продукции, 
выпускаемой нашим предприятием

Выпускаемые фермы и вспомогательные элементы производят-
ся в соответствии с ТУ BY 390538359.001-2008. Высокое качество 
изделий регулярно подтверждается испытаниями в Полоцком 
государственном университете и Белорусском национальном 
техническом университете. Пройдена добровольная сертифи-
кация.

Применяемый материал: EN AW 6082 T6. Длины ферм, в зави-
симости от серии, могу варьироваться от 0,25 до 4м. Так же мы 
производим радиусные фермы, угловые блоки весь и спектр не-

обходимых дополнительных элементов. Все элементы спроек-
тированы из принципов стандартизации, гибкости применения 
и безопасности. Все элементы могут быть покрыты полимерны-
ми составами различных цветов.

Все серии производимых ферм доступны в различных модифи-
кациях расположения раскосов, толщин стенок несущих эле-
ментов. Каждый из доступных вариантов спроектирован для 
различных целей и для эффективного применения необходимо 
знать особенности их работы. 

Из всего спектра производимой 
продукции можно выделить:

• Универсальные фермы – на всех гранях имеют поперечные 
элементы, как правило расположенные под углом к несущим 
поясам. Они обладают высокой несущей способностью как в 
горизонтальном, так и в вертикальном положении.

• Столбовые – у данного типа ферм увеличена толщина стенки 
несущих поясов и как минимум на одной грани вместо раско-
сов установлены поперечины для подъема монтажников. Ис-
пользование таких ферм безусловно возможно и в горизон-
тальном положении, но только при расположении раскосов на 
вертикальных гранях. В противном случае их несущая способ-
ность будет сильно снижена, а прогибы – увеличены.

• Радиусные – данный тип ферм производится с различным 
диаметром окружности по внешней стороне. Окружность де-
лится на сегменты, которые позволяют создавать не только 
круглые конструкции, но и в комбинации с прямыми модулями 
ферм и угловыми блоками образуют геометрически сложные 
конструкции.

Алюминиевые фермы. Описание и обозначения.
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• Пролет является величиной, равной расстоянию между двумя 
точками опоры рассматриваемой фермы. Расчеты подразуме-
вают конструкцию, опертую только в двух крайних точках, так 
как изменение схемы опирания приведет к перераспределе-
нию внутренних усилий и представленные значения нагрузок 
не будут справедливы.

• «Значение нагрузки» - соответствующая величина загруже-
ния, позволяющая безопасно, многократно и в течении дол-
гого времени эксплуатировать конструкции без каких-либо 
негативных эффектов (накопление деформаций, поврежде-

ние сварных швов или элементов системы соединения и т.п.). 
Речь идет исключительно о статических нагрузках, так как ди-
намические воздействия от пульсации ветра, колебания при 
подъеме и подобные слишком сильно зависят от конкретных 
обстоятельств, и их учет в обобщенных таблицах не только 
затруднен, но и нецелесообразен. Так же важно не забывать 
о возможности нахождения монтажников на конструкциях и 
учитывать не только их вес, но и динамические усилия, воз-
никающие в случае их падения (рывок в месте прикрепления 
страховочных устройств).

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от пролета

1:200 
от пролета

1:300
от пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м

2 2600 5 - - - 1010 3 - - -

3 2327 8 - - - 777 5 - - -

4 2100 12 - - - 560 8 - - -

5 1812 18 - - 1791 432 14 - - -

6 1560 25 - - 1258 340 20 - - -

7 1356 32 - - 1000 287 30 - - 238

8 1180 41 - 1162 762 240 41 - 235 154

9 1049 51 - 946 616 212 58 - 171 111

10 940 62 - 750 482 188 76 - 122 78

11 861 75 - 623 396 166 98 - 94 60

12 800 90 - 509 318 148 122 146 68 43

Для выбора необходимого именно Вам уровня несущей способности и жесткости, нашими сотрудниками разработаны соответ-
ствующие таблицы. Правильное использование представленных данных позволит выбрать оптимальный вариант, отвечающим 
всем Вашим требованиям.

В качестве примера рассмотрим представленную ниже таблицу.

• Значения нагрузки с указанием относительной величины 
прогиба позволят выбрать конструкции соответствующие Ва-
шим условия по допустимым деформациям если по каким-ли-
бо причинам они ограничены (например, при подвешивании 
экранов или по эстетическим соображениям).

• Важно помнить, что нагрузки, приложенные на большом 
расстоянии от узла фермы, вызывают дополнительные попе-
речные силы в сечении и могут стать причиной выхода кон-
струкции из строя. Мы настоятельно рекомендуем распола-
гать точки подвеса оборудования, грузов или иных внешних 
сил на минимальном расстоянии от узловых точек.

Рассмотрим ферму пролетом 10м из представленной табли-
цы: при распределенной нагрузке конструкция имеет несу-
щую способность 188 кг/м. Таким образом на всей конструк-
ции равномерно можно распределить 1880 кг (188кг/м×10м) 
нагрузки и при этом прогиб ее составит 76мм. В случае, если 
прогиб не должен превышать 1:300 пролета (10м/300=33мм), 
нагрузка не должна превышать 78 кг/м (78кг/м×10=780 кг на-
грузки на весь пролет). Аналогично с прогибом 1:200. Прочерк 
в графе «1:100» означает, что нагрузка, при которой прогиб 
составит 100мм (10м/100) превышает предельно допустимую, 
и эксплуатация фермы в таком случае недопустима.

В ситуациях, когда ферма находится в составе сложной кон-
струкции, каждый из ее элементов находится в сложном на-
пряженно-деформированном состоянии. В зависимости от 
ситуации, в ферме могут возникать изгибающие моменты, 
поперечные и продольные силы, закручивающие усилия и 
локальные перегрузки как по отдельности, так и одновремен-
но. Предусмотреть все возможные сочетания не представля-
ется возможным. Из-за этого расчет конструкций, зачастую, 
становится непростой задачей, требующей использования 
специализированного программного обеспечения и наличия 
квалифицированного персонала. 

Никогда не пренебрегайте предварительными расчета-
ми конструкций!!! 

Алюминиевые фермы. Описание и обозначения.



Конусное-K Трубчатое-T Фланцевое-F

Самое надежное и долговечное соединение с помощью двусто-
роннего конического соединительного элемента, фиксируемого 
коническим штифтом на торцах основных несущих труб фермы. 
В результате получается полностью неподвижное соединение, 
а нагрузка в полной мере передается по осям труб ферм. Не 
смотря на относительно высокую стоимость, использование с 
лихвой окупается при интенсивной эксплуатации.

ПРЕИМУЩЕСТВА данного типа соединения:
• Быстрая и простая сборка, не требующая специального ин-
струмента;
• Жесткая и надежная конструкция соединения, не снижающая 
прочности конструкции;
• Нулевая деформативность соединения при расчетных нагрузках;
• Высочайшая точность установки элементов, а износ соедини-
телей компенсируется их коническими формами;
• Долговечность.

НЕДОСТАТКИ:
• Соединительные элементы специфичны и в случае поврежде-
ния или утраты необходимо их приобретать только у произво-
дителя;
• Относительно высокая стоимость.

Можно было бы поставить фермы с фланцевой системой соединения в разряд средних «цена - качество», но из-
за огромных провисаний, связанных со смещением в осях нагрузок с центра основных труб к центрам болтово-
го соединения - мы этого делать не стали. Хоть эти фермы и широко применяются в индустрии развлечений, но 
на наш взгляд они в процессе эксплуатации не оправдывают себя. На наш взгляд, если необходимо установить 
фермы на длительный срок с минимальными финансовыми затратами, то лучше выбрать фермы с системой 
соединения через соединительную трубку . Ну а если речь идет об ответственных объектах с применением 
высоких нагрузок на фермы, безупречном внешнем виде или о прокатной деятельности, то однозначно реко-

мендуем только фермы с конусной системой соединения. Как показывает опыт – фермы с конусной системой 
соединения всегда в процессе эксплуатации выгоднее (кроме инсталляции на очень длительное время , т.е. 
годы), чем остальные типы систем соединения ферм. 

По этому первое место в номинации «ОПТИМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО ЗА ПРИЕМЛЕМЫЕ ДЕНЬГИ» мы, как про-
изводитель, отдаем фермовым конструкциям с конусным типом соединения.

МНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ И КЛИЕНТОВ О ТИПАХ СОЕДИНЕНИЯ

Соединение осуществляется с помощью соединительного эле-
мента в виде отрезка трубы с отверстиями, фиксируемого бол-
тами с гайками на торцах основных труб ферм. В результате 
получается полностью неподвижное соединение, а передача 
нагрузки происходит по осям основных труб ферм.

ПРЕИМУЩЕСТВА данного типа соединения:
• Не дорогое;
• Жесткость и надежность соединения;
• Долговечность;
• Аккуратный внешний вид: места соединения едва заметны;
• Соединители – простые изделия, которые в случае необходи-
мости возможно приобрести в хозяйственном магазине;
• Хорошо подходят при монтаже конструкций на длительное 
время.

НЕДОСТАТКИ:
• Сборка и разборка конструкций занимает значительно время;
• Возможны небольшие зазоры в местах соединения модулей 
ферм при нагрузках, что увеличивает прогибы конструкций;
• Несущая способность ниже, чем у ферм с конусным соедине-
нием.

Соединение с помощью фланца, вваренного с торцов ферм. Со-
единение происходит с применением только стандартных бол-
тов, гаек и шайб. В результате получается простое и относитель-
но быстрое в сборке соединение. Нагрузка переносится с осей 
основных труб ферм на болтовое соединение.

ПРЕИМУЩЕСТВА данного типа соединения:
• Относительно не дорогое;
• Легко собирать даже сложные конструкции;
• Элементы соединения возможно приобрести в любом хозяй-
ственном магазине.

НЕДОСТАТКИ:
• Места соединения очень заметны и выделяются на общем 
виде конструкций;
• При нагрузках в местах соединения образовываются значи-
тельные зазоры, что приводит к значительным провисаниям 
конструкций;
• Сборка занимает значительное время;
• Средняя нагрузочная способность.

Типы соединения ферм между собой
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RF3-250HB - 09-6-WX

1 2 3 4 5 8 9 7

K3-290OC-203X

114 2 3 4 5 6 7

SK3-390NB-2000X

 для прямых модулей алюминиевых ферм

 для угловых модулей  алюминиевых ферм

 для радиальных алюминиевых ферм

Выпускаемые нашим предприятием алюминиевые фермы 
имеют три вида шифров:

• для прямых модулей ферм;
• для угловых модулей ферм;
• для радиальных ферм.

Эти шифры имеют различия между собой по количеству символов, но при этом в шифре полностью 
закодированы все особенности каждой алюминиевой фермы. Такое построение шифров позволяет 
легче ориентироваться в широком ассортименте моделей алюминиевых ферм. 

Итак, шифры и как их прочесть?

1. Тип соединения модулей между собой:

2. Вид фермы в поперечном сечении (количество основных несущих поясов):

3. Габаритный размер стороны фермы по наружи в поперечном сечении в 
миллиметрах: 260, 290, 300, 530 и т.д.
Так же может применятся обозначение вида ххх/ххх, например: 360/260 – оно показывает, что ферма 
прямоугольная с габаритными размерами сторон по наружи 360 и 260 мм.

4. Наружный диаметр и толщина основных труб в поперечном сечении
(см. таблицу обозначения труб).

5. Наружный диаметр и толщина труб раскосов и других дополнительных 
элементов в поперечном сечении. 
Может быть обозначена двумя буквами, например: OL.
(см. таблицу обозначения труб).

K – конусный T – трубчатый F – фланцевый

2 – плоская 3 – треугольная 4 – квадратная (прямоугольная)

Обозначение A B C D E G H L N O P R S

Внешний диаметр в мм. 10 16 20 25 25 28 30 30 50 50 50 60 60

Толщина стенки в мм. 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 4 5 6



1
2

3
4

1 2 3 4

1
2

3
4

1 2 3 4

1
2

3
4

1 2 3 4

Х - со всех сторон раскосы находятся под углом к основной 
трубе («ёлка»). Основной вариант исполнения раскосов ферм.

Y1 и Y2 – на 1 или 2-х гранях соответственно раскосы 
находятся под углом 90 градусов к основной трубе («ёлка» + 
«лестница»). Применяется в некоторых видах серийных ферм 
и может исполнятся под заказ. 

Z – со всех сторон раскосы находятся под углом 90 градусов 
к основной трубе («лестница»). Фермы с таким исполнением 
раскосов выполняют только эстетическую функцию и произ-
водятся только под заказ.

D1 и D0 – вариации с одним или вовсе без внутренних 
диагональных раскосов. 

8. Возможное количество присоединений к угловому модулю (от 2-х и более).

9. Номер модели. Так же могут быть изготовлены и другие модели угловых модулей помимо тех, 
что представлены в каталоге.

10. Обозначение радиальной конструкции (R).

11. Диаметр окружности сегмента (модуля) по внешней стороне в метрах.

12. Количество сегментов (модулей) , необходимых для образования зам-
кнутого круга.

13. Положение граней (ребер) фермы в поперечном сечении относительно 
горизонтальной плоскости и центра окружности окружности.

14. Принадлежность к одному из видов специальных ферм.
S – столбовые фермы.
T – складные фермы.

Для плоских ферм

вершина
внутри
круга

вершина
снаружи
круга

вершина
внизу или 
вверхуДля треугольных ферм

Д ля квадратных ферм

W               I                J

6. Длина прямого модуля фермы. В каталоге приводятся стандартные длины модулей 
ферм, но можно изготовить модули любой длины по согласованию с заказчиком.

7. Вариант исполнения раскосов модулей ферм и другие модификации.

6Алюминиевые фермы. Описание и обозначения.



Серия ферм K (2,3,4)-290NB

Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы– 50х2 мм.

Трубы раскосов – 16х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6. 

Серия доступна в модификациях X, Y1 и Y2.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Серия ферм 290NB

Данная серия ферм рассчитана для профессионального 
использования при проведении различных массовых ме-
роприятий и в качестве оборудования в специализиро-
ванных помещений для образования несущих конструк-
ций, а также как элемент декорации. Отличительные 
особенности: минимальные габариты и относительно 
хорошая нагрузочная способность, с точки зрения эсте-
тических качеств хорошо подходит для небольших по-
мещений. По нагрузочной способности эта серия ферм 
уступает серии К(2,3,4) – 290ОB, но по уровню цен – ниже.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и дли-
ной модулей. Возможно нанесение полимерного покры-
тия различного цвета.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

К4-290NB-xxxx(X,Y) 3,6 5,9 8,2 10,3 12,6 14,9 17,2 21,2

К3-290NB-xxxx(X,Y) 2,4 4,5 6,8 9,0 11,5 13,5 15,8 18,0

К2-290NB-xxxxX 1,5 3,4 5,0 6,0 7,5 9,0 10,5 12,0

2
3

9

239

239

289

289 2
8

9

2
5

7

2
5

7

2
0

7

2
0

7

K2-290NB-xxxxXK3-290NB-xxxxX K3-290NB-xxxxY

7



Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы– 50х2 мм.

Трубы раскосов – 16х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6. 

Серия доступна в модификациях X, Y1 и Y2.

Серия ферм 290NB

Серия ферм K (2,3,4)-290NB 8
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K4-290NB-xxxx (X,Y)

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг

2 1600 7 - - 1560 576 3 - - - 900 6 - - - 590 6 - - -

3 1317 11 - - 1208 422 7 - - - 782 11 - - 754 515 11 - - -

4 1060 16 - - 880 276 10 - - - 680 17 - - 544 450 16 - - 376

5 854 24 - - 634 218 20 - - - 576 28 - - 390 384 26 - - 273

6 720 32 - 670 440 178 29 - - 120 520 40 - 410 268 350 36 - 291 192

7 627 43 - 522 341 151 45 - 129 84 441 51 - 315 205 316 51 - 225 147

8 560 56 - 396 255 130 63 - 80 52 380 64 - 234 151 295 68 - 168 108

9 495 69 - 319 202 114 89 - 59 38 347 82 - 189 121 265 87 - 135 86

10 440 85 - 248 154 100 117 85 40 25 320 102 314 148 93 240 108 222 105 66

11 391 100 - 202 124 84 142 66 30 19 297 127 260 120 74 225 134 186 87 52

12 350 118 - 161 96 70 170 48 21 13 280 156 212 94 56 214 163 154 70 40

13 317 137 300 132 74 60 200 38 17 10 252 180 178 77 44 190 186 127 55 30

14 290 159 251 105 54 51 233 29 12 6 230 208 147 61 33 170 213 103 41 21

15 272 187 212 84 41 44 265 23 9 5 211 236 125 49 24 159 249 88 34 16

16 260 219 178 64 28 38 303 18 7 3 196 269 105 38 16 152 290 75 27 11

Серия ферм K (2,3,4)-290NB 9

• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Нагрузки для варианта “Y” справедливы только при рас-
положении раскосов на вертикальных гранях. В противном 
случае несущая способность снижается и эксплуатация при 
указанных нагрузках недопустима.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



Серия ферм K (2,3,4)-290NB

K3-290NB-xxxx X

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг

2 912 6 - - - 580 5 - - - 620 6 - - - 410 6 - - -

3 735 10 - - - 406 10 - - - 495 11 - - 475 342 12 - - 328

4 572 15 - - 494 240 16 - - 198 380 17 - - 300 280 18 - - 203

5 470 24 - - 345 170 27 - 159 104 308 25 - - 202 232 28 - 214 141

6 398 34 - 354 232 126 39 - 97 63 256 36 - 214 140 198 39 - 153 100

7 339 44 - 264 171 96 53 - 62 40 223 49 - 156 101 170 52 - 113 73

8 286 55 - 202 128 71 68 - 41 26 195 64 - 118 75 145 66 - 85 54

9 251 70 - 160 100 57 86 - 30 19 173 80 - 94 59 127 82 - 68 42

10 222 85 - 121 73 45 105 43 19 12 154 98 - 72 44 111 99 - 51 31

11 199 103 - 97 56 38 128 33 15 9 140 120 129 57 33 99 121 91 41 24

12 180 123 175 74 41 31 154 23 10 5 128 145 103 44 24 90 144 73 31 17

13 162 144 145 58 29 26 178 18 7 4 118 173 85 34 17 81 167 61 24 12

14 148 168 118 44 19 22 206 14 5 2 110 205 69 26 11 74 194 50 18 8

15 135 193 98 32 11 19 237 11 4 1 102 238 57 19 6 68 223 41 14 5

16 124 222 79 22 3 16 272 8 2 0 96 276 47 13 2 63 258 33 9 1

K2-290NB-xxxx

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL)

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

м кг мм кг/м мм

1 510,0 3 570,0 2

2 460,0 4 260,0 3

3 420,0 7 180,0 6

4 380,0 11 120,0 9

5 300,0 16 90,0 15

6 230,0 20 60,0 20
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• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Для варианта X нагрузки справедливы только при распо-
ложении ферм вершиной вверх или вниз; для варианта Y 
- при расположении грани с «лестницей» внизу.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



Серия ферм K (2,3,4)-290OB

Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х3 мм.

Трубы раскосов – 16х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия доступна в модификациях X, Y1 и Y2.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Серия ферм 290OB

Данная серия ферм рассчитана для профессионального ис-
пользования при проведении различных массовых меро-
приятий и в качестве оборудования в специализированных 
помещений для образования несущих конструкций, а так же 
как элемент декорации. Отличительные особенности: ми-
нимальные габариты и хорошая нагрузочная способность, 
с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для 
небольших помещений. По нагрузочной способности эта 
серия ферм превосходит серии К(2,3,4) – 290NB.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия раз-
личного цвета.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гай-
ками с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов 
усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных 
в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

К4-290OB-xxxx(X,Y) 4,2 7,3 10,4 13,2 16,3 19,4 22,5 25,6

К3-290OB-xxxx(X,Y) 3,1 5,5 7,8 9,9 12,2 14,6 16,9 19,2

К2-290OB-xxxxX 1,9 3,3 4,7 5,9 7,3 8,7 10,1 11,5
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Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х3 мм.

Трубы раскосов – 16х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия доступна в модификациях X, Y1 и Y2.

Серия ферм 290OB

Серия ферм K (2,3,4)-290OB 12
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K4-290OB

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг

2 1950 7 - - - 780 3 - - - 960 5 - - - 640 5 - - -

3 1688 11 - - - 572 6 - - - 950 11 - - - 614 10 - - -

4 1460 16 - - 1200 376 10 - - - 940 17 - - 750 600 16 - - 514

5 1218 24 - - 899 306 18 - - - 824 27 - - 559 535 25 - - 389

6 1000 32 - 934 616 243 28 - - 170 724 38 - 576 380 480 35 - 410 271

7 872 43 - 737 482 207 44 - 174 114 621 50 - 433 284 436 50 - 310 203

8 780 54 - 570 368 180 61 - 115 75 544 64 - 336 217 410 66 - 243 157

9 693 68 - 460 294 156 84 - 86 55 497 81 - 274 175 371 85 - 196 125

10 620 83 - 359 226 135 109 123 58 37 460 101 457 217 137 340 106 321 152 96

11 564 100 - 295 183 117 138 96 45 28 421 123 379 177 109 312 127 270 126 78

12 520 120 - 237 143 102 170 70 32 19 390 149 309 141 84 290 152 225 102 62

13 475 140 441 195 113 88 200 56 25 14 358 175 261 115 67 267 180 189 84 49

14 440 164 369 157 86 75 233 43 18 10 334 206 217 92 51 250 213 157 67 37

15 406 188 314 128 66 65 265 34 14 7 307 233 185 75 39 236 250 133 54 28

16 380 216 265 101 46 56 303 27 10 5 286 266 157 60 27 226 291 112 43 20

Серия ферм K (2,3,4)-290OB 13

• Нагрузки для варианта “Y” справедливы только при рас-
положении раскосов на вертикальных гранях. В противном 
случае несущая способность снижается и эксплуатация при 
указанных нагрузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции». 



Серия ферм K (2,3,4)-290OB

K3-290OB

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг кг кг кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг

2 1240 6 - - - 810 5 - - - 780 6 - - - 510 6 - - -

3 1020 11 - - 1014 569 11 - - - 653 12 - - 624 439 12 - - 432

4 820 16 - - 688 340 16 - - 278 540 17 - - 420 376 18 - - 282

5 683 24 - - 504 245 28 - 233 155 450 26 - - 298 325 26 - 303 200

6 560 33 - 503 330 182 39 - 138 91 370 36 - 306 201 280 38 - 218 143

7 471 42 - 378 246 138 55 - 91 59 320 46 - 225 146 244 50 - 163 106

8 412 55 - 292 187 106 71 - 59 38 276 62 - 172 110 212 66 - 124 79

9 364 70 - 232 147 85 88 - 43 27 248 79 - 138 87 186 83 - 99 62

10 324 85 - 178 109 66 106 62 29 18 224 98 - 106 65 164 101 - 75 46

11 292 103 - 143 85 55 129 48 22 13 204 120 189 85 50 148 122 134 60 36

12 266 123 258 111 63 46 155 35 15 8 188 145 152 66 37 134 146 108 47 26

13 241 144 215 89 47 39 180 27 11 6 173 173 127 52 28 121 169 90 37 20

14 220 168 176 68 32 33 209 20 8 4 162 204 104 40 19 111 196 75 29 13

15 201 193 147 52 20 28 239 16 6 2 151 238 87 31 12 101 223 62 22 8

16 186 222 121 37 9 24 273 12 4 1 144 278 71 22 5 93 255 51 16 4

K2-290OB

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL)

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

м кг мм кг/м мм

1 570,0 2 740,0 2

2 550,0 3 300,0 3

3 530,0 7 210,0 5

4 490,0 11 140,0 8

5 400,0 15 110,0 14

6 310,0 20 80,0 20
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• Для варианта X нагрузки справедливы только при распо-
ложении ферм вершиной вверх или вниз; для варианта Y 
- при расположении грани с «лестницей» внизу.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции». 
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Серия ферм K (2,3,4)-390NC

Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х2 мм.

Трубы раскосов – 20х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия доступна в модификациях X, Y1, Y2.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Серия ферм 390NC

Данная серия ферм рассчитана для профессионального ис-
пользования при проведении различных массовых меро-
приятий и в качестве оборудования в специализированных 
помещений для образования несущих конструкций, а так 
же как элемент декорации. Отличительные особенности: 
средние габариты и не плохая нагрузочная способность, 
с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для 
небольших помещений. По нагрузочной способности эта 
серия ферм превосходит серию К(2,3,4) - 290 NB, но уступает 
серии К(2,3,4) – 390ОC, но по уровню цен – ниже, чем серия 
К(2,3,4) – 390ОC.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия раз-
личного цвета.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими 
гайками с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов 
усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных 
в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

К4-390NC-xxxx(X,Y) 4,2 6,8 9,3 11,8 14,3 16,9 19,4 21,9

К3-390NC-xxxx(X,Y) 3,2 5,1 7,0 8,9 10,7 12,6 14,5 16,4

К2-390NC-xxxxX 1,9 3,0 4,2 5,3 6,4 7,6 8,7 9,9

K3-390NC-xxxxX K3-390NC-xxxxY K2-390NC-xxxxX
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Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х2 мм.

Трубы раскосов – 20х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия доступна в модификациях X, Y1, Y2.

Серия ферм 390NC

Серия ферм K (2,3,4)-390NC 16
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K4-390NC-xxxx (X,Y)

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
2 1600 5 - - - 630 3 - - - 800 5 - - - 600 4 - - -
3 1386 8 - - - 460 5 - - - 774 8 - - - 564 7 - - -
4 1200 10 - - - 300 7 - - - 750 11 - - - 530 10 - - -
5 990 15 - - - 235 12 - - - 678 17 - - - 480 17 - - -
6 800 20 - - 791 194 17 - - - 620 24 - - 506 440 24 - - 368
7 713 26 - - 642 166 27 - - 162 540 32 - - 401 404 34 - - 289
8 640 33 - - 506 142 36 - - 102 470 41 - 464 304 376 45 - 330 216
9 577 43 - - 408 126 52 - 118 76 431 53 - 377 245 345 60 - 266 173

10 525 53 - 495 318 112 68 - 81 52 400 66 - 297 191 320 76 - 207 133
11 493 66 - 414 263 101 90 - 63 40 378 84 - 248 157 292 91 - 173 110
12 470 80 - 342 214 92 114 - 46 29 364 103 - 203 127 270 108 - 142 89
13 436 95 - 286 176 82 140 78 36 22 341 123 - 170 105 250 125 - 121 74
14 410 113 - 236 141 74 169 61 27 16 325 146 311 141 84 235 145 225 102 61
15 383 131 - 199 116 64 193 49 22 13 304 170 267 118 69 217 168 193 85 50
16 364 151 - 166 92 56 221 39 17 9 290 198 228 98 54 204 194 164 70 39
17 339 172 335 139 73 49 249 32 13 7 269 222 198 82 43 189 220 141 58 31
18 320 196 290 114 55 44 281 26 10 5 254 252 171 67 33 178 250 121 48 23
19 302 221 251 93 40 39 313 22 8 3 228 269 149 55 24 167 277 105 39 17
20 290 250 218 74 26 35 352 18 6 2 206 291 129 44 16 159 311 92 31 11

Серия ферм K (2,3,4)-390NC 17

• Нагрузки для варианта “Y” справедливы только при рас-
положении раскосов на вертикальных гранях. В противном 
случае несущая способность снижается и эксплуатация при 
указанных нагрузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



K3-390NC-xxxx (X,Y)

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
2 1120 5 - - - 720 4 - - - 648 5 - - - 460 5 - - -
3 921 8 - - - 500 7 - - - 547 8 - - - 402 9 - - -
4 740 11 - - - 290 11 - - - 458 11 - - - 352 13 - - -
5 630 18 - - - 210 19 - - - 400 18 - - 387 306 20 - - 279
6 532 24 - - 434 162 27 - - 121 350 26 - - 270 266 27 - - 198
7 466 32 - - 331 127 38 - 122 80 308 35 - - 204 233 37 - 226 148
8 410 41 - 402 262 102 50 - 81 53 272 45 - 239 155 204 47 - 171 111
9 366 52 - 323 208 83 63 - 58 37 245 58 - 188 121 182 61 - 132 85

10 330 65 - 250 159 66 78 - 41 26 222 72 - 149 94 164 76 - 104 66
11 297 77 - 206 129 55 95 - 31 19 201 87 - 122 76 148 91 - 86 53
12 270 92 - 167 101 46 114 - 22 14 184 104 - 98 60 134 108 - 69 42
13 247 108 - 137 81 39 132 - 17 10 166 121 - 81 48 124 126 - 58 34
14 228 127 - 110 62 33 153 29 13 7 152 140 152 65 37 116 146 110 48 27
15 207 144 - 90 48 28 174 24 10 5 140 161 129 53 28 105 167 93 39 20
16 190 164 185 72 35 24 199 19 7 3 130 186 109 42 20 96 190 78 30 15
17 174 184 157 57 24 21 222 15 6 2 122 213 93 34 14 87 213 66 24 10
18 162 209 133 44 14 18 249 12 4 1 116 244 78 26 8 80 239 55 18 6
19 149 232 113 32 7 16 277 10 3 1 108 273 66 19 4 74 265 47 14 3
20 138 259 95 22 0 14 310 8 2 0 102 307 56 13 0 69 297 40 9 0

Серия ферм K (2,3,4)-390NC

K2-390NC-xxxx

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL)

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

м кг мм кг/м мм
1 770,0 3 630,0 2
2 720,0 4 300,0 3
3 509,0 5 202,0 4
4 310,0 5 139,0 6
5 263,0 9 100,0 9
6 243,0 12 64,0 12

18

• Для варианта X нагрузки справедливы только при располо-
жении ферм вершиной вверх или вниз; для варианта Y - при 
расположении грани с «лестницей» внизу.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



Серия ферм K (2,3,4)-390OC

Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х3 мм.

Трубы раскосов – 20х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия доступна в модификациях X, Y1, Y2.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Серия ферм 390OC

Данная серия ферм рассчитана для профессионального ис-
пользования при проведении различных массовых меро-
приятий и в качестве оборудования в специализированных 
помещений для образования несущих конструкций, а так 
же как элемент декорации. Отличительные особенности: 
средние габариты и не плохая нагрузочная способность, 
с точки зрения эстетических качеств хорошо подходит для 
небольших помещений. 

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия раз-
личного цвета.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими 
гайками с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов 
усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных 
в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

К4-390OC-xxxx(X,Y) 4,9 8,2 11,5 14,8 18,1 21,4 24,7 27,9

К3-390OC-xxxx(X,Y) 2,9 5,8 8,5 11,5 14,4 17,3 20,0 23,0

К2-390OC-xxxxX 3,6 7,1 10,5 14,2 17,8 21,3 24,9 28,4
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Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х3 мм.

Трубы раскосов – 20х2 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия доступна в модификациях X, Y1, Y2.

Серия ферм 390OC

Серия ферм K (2,3,4)-390OC 20
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K4-390OC-xxxx (X,Y)

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
2 2400 7 - - - 840 3 - - - 1200 5 - - - 800 5 - - -
3 2178 9 - - - 614 5 - - - 1149 9 - - - 790 8 - - -
4 2000 13 - - - 400 7 - - - 1100 12 - - - 780 12 - - -
5 1663 19 - - 1539 317 11 - - - 1030 20 - - 957 703 18 - - -
6 1360 26 - - 1090 260 17 - - - 980 28 - - 704 640 25 - - 512
7 1188 31 - - 895 225 26 - - - 871 37 - 853 563 574 34 - - 405
8 1040 38 - - 718 194 35 - - 146 780 47 - 660 434 520 44 - 469 307
9 911 46 - 895 583 172 49 - 168 110 688 58 - 540 352 478 58 - 380 248

10 800 56 - 711 460 153 64 - 117 76 610 70 - 430 278 445 74 - 299 193
11 728 67 - 599 384 138 85 - 91 59 564 85 - 360 230 412 89 - 251 161
12 670 79 - 499 315 126 107 - 67 43 530 103 - 297 188 388 107 - 208 132
13 609 91 - 420 261 115 135 114 53 33 495 122 - 251 156 358 123 - 178 111
14 560 106 - 350 213 106 166 88 41 25 470 144 457 210 128 336 142 330 152 93
15 525 123 - 297 177 94 193 72 33 19 436 165 393 177 105 316 167 283 128 76
16 500 142 - 251 144 84 225 58 25 15 410 191 338 148 85 302 195 243 106 61
17 465 161 - 212 116 74 253 48 20 11 381 214 294 125 69 283 223 210 89 49
18 440 183 433 177 91 66 287 39 16 8 360 242 256 105 54 270 255 181 74 38
19 431 213 378 147 70 58 316 32 13 6 330 262 224 87 42 252 281 159 62 30
20 430 248 330 121 51 52 351 27 10 4 306 289 196 72 30 240 313 140 51 22

Серия ферм K (2,3,4)-390OC 21

• Нагрузки для варианта “Y” справедливы только при рас-
положении раскосов на вертикальных гранях. В противном 
случае несущая способность снижается и эксплуатация при 
указанных нагрузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



K3-390OC-xxxx (X,Y)

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:
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пролета
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пролета
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от 

пролета

1:100
от 

пролета
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от 

пролета
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от 

пролета

1:100       
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пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
2 1680 6 - - - 1040 5 - - - 960 6 - - - 636 5 - - -
3 1376 9 - - - 708 8 - - - 807 9 - - - 557 9 - - -
4 1100 12 - - - 390 11 - - - 670 13 - - - 490 13 - - -
5 936 19 - - 905 295 19 - - - 584 20 - - 550 432 20 - - 384
6 790 26 - - 608 230 27 - - 171 510 27 - - 382 382 27 - - 280
7 688 33 - - 487 187 38 - 169 111 450 36 - - 300 337 37 - 322 211
8 600 42 - 576 376 148 50 - 117 76 400 46 - 344 225 298 48 - 246 160
9 534 52 - 466 301 121 64 - 81 52 357 58 - 278 180 266 62 - 191 124

10 478 64 - 365 233 96 78 - 59 38 322 72 - 218 139 240 77 - 152 97
11 430 76 - 302 190 81 96 - 46 29 293 87 - 180 113 216 91 - 126 79
12 390 90 - 246 151 68 115 - 33 20 270 104 - 146 90 196 107 - 103 63
13 356 106 - 204 122 57 132 - 26 16 246 121 - 121 73 180 124 - 86 52
14 330 124 - 166 96 48 153 44 19 11 226 141 225 99 57 168 144 163 72 41
15 302 142 - 138 76 42 174 35 15 8 208 162 192 82 45 154 166 139 59 32
16 280 162 277 112 57 36 200 28 11 6 195 187 163 66 34 144 191 117 48 24
17 257 182 237 91 42 31 224 23 9 4 182 213 140 54 25 132 215 100 38 18
18 240 206 202 72 28 27 252 18 6 3 173 243 119 43 17 122 242 84 30 12
19 222 229 173 56 17 24 280 15 5 1 161 270 102 33 10 112 266 72 23 7
20 208 257 148 41 6 22 313 12 3 0 152 303 87 24 3 104 296 62 17 2

Серия ферм K (2,3,4)-390OC

K2-290OC-xxxx

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL)

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение 
нагрузки

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

м кг мм кг/м мм
1 790,0 2 740,0 2
2 730,0 3 375,0 3
3 640,0 6 268,0 4
4 610,0 8 190,0 6
5 464,0 10 131,0 8
6 317,0 12 87,0 11

22

• Для варианта X нагрузки справедливы только при распо-
ложении ферм вершиной вверх или вниз; для варианта Y 
- при расположении грани с «лестницей» внизу.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



Серия ферм K4-530PL

Серия ферм K4-530PL

Система соединения – конусная К-60.

Основные несущие трубы – 50х4 мм.

Трубы раскосов – 30х3 мм (для модификаций Y 
поперечные элементы имеют сечение 50x2мм).

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия K4-530 доступна в 
модификациях X, Y1, Y2, D1, D0.

Данная серия ферм относится к классу ферм с высокими на-
грузочными характеристиками. Рассчитана для использова-
ния при проведении различных массовых мероприятий в ка-
честве оборудования образующего несущие конструкции для 
размещения больших количества и масс светового, звукового 
и т.д. оборудования, а также как элемент декорации. Отличи-
тельные особенности: относительно средние габариты в дан-
ном классе ферм и хорошая нагрузочная способность, с точки 
зрения эстетических качеств хорошо подходит для больших 
по площади помещений. Модули ферм изготавливаются, как 
в виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по 
индивидуальным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых 
блоков и радиусных элементов с различным диаметром дуги 
и длиной модулей. Возможно нанесение полимерного по-
крытия различного цвета. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными паль-
цами и контрящими пружинами или контрящими гайками с 
пластиковым кольцом – 0.54 кг. Массы элементов усреднен-
ные, возможны отклонения ± 5% от приведенных в таблице.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля К4-520PL-xxxx(X,Y), кг 9,2 13,6 17,8 22,4 27,8 32,1 36,4 40,6
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K4-530PE

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
4 3800 13 - - - 1450 13 - - - 2415 12 - - - 1750 15 - - -
5 3141 17 - - 3326 994 17 - - 1027 2252 20 - - 2177 1496 21 - - -
6 2850 22 - - 2740 681 20 - - 604 1934 24 - - 1882 1293 24 - - 1033
7 2492 28 - - 2173 581 28 - 659 439 1724 32 - - 1403 1124 29 - 1316 869
8 2133 33 - - 1650 481 36 - 423 282 1513 39 - 1451 952 954 34 - 1101 722
9 1914 41 - - 1337 392 45 - 326 217 1360 48 - 1169 749 885 46 - 922 601

10 1695 50 - 1514 1050 302 54 - 234 156 1207 58 - 911 561 815 57 - 763 493
11 1540 58 - 1282 871 257 64 - 188 125 1107 69 - 759 458 726 64 - 638 409
12 1385 66 - 1075 710 211 74 - 144 96 1007 80 - 623 364 637 71 - 526 333
13 1270 77 - 926 579 184 88 - 119 79 900 89 - 532 305 610 86 - 444 277
14 1154 87 - 796 460 157 102 - 96 64 793 97 - 452 253 582 100 - 370 227
15 1118 105 - 685 387 139 118 - 81 54 744 109 - 393 216 539 115 - 319 193
16 1081 122 - 589 323 121 134 - 67 45 695 120 - 342 184 496 131 - 274 162
17 1014 138 - 515 277 107 150 - 58 38 642 141 - 302 160 455 146 - 244 142
18 947 154 - 452 236 93 166 - 49 33 589 161 - 267 139 413 161 - 218 124
19 844 163 - 400 206 88 197 - 43 29 556 180 526 239 123 386 177 - 189 105
20 740 173 - 357 179 83 228 75 37 25 522 200 479 215 109 358 193 - 163 88
21 696 191 - 319 157 73 245 66 33 22 502 225 435 193 91 336 211 - 144 71
22 652 209 - 288 139 63 261 58 29 19 481 251 400 176 76 314 230 305 127 56
23 623 232 - 260 123 56 281 52 26 17 449 272 367 160 60 300 256 257 108 43
24 593 255 578 237 110 49 301 46 23 15 417 293 340 147 46 286 283 214 91 30

Серия ферм K4-530PE

• Нагрузки для варианта “Y” справедливы только при рас-
положении раскосов на вертикальных гранях. В противном 
случае несущая способность снижается и эксплуатация при 
указанных нагрузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».
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Серия ферм K4-360/260 PE  и  K4-360PE

Серия ферм K4-360/260PE и K4-360PE

Система соединения – конусная К-60.
Основные несущие трубы – 50х4 мм.
Трубы раскосов – 25х3 мм.
Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.
Серия К4-360/260PE доступна только в 
модификации Y2.
Серия К4-360PE доступна в модификациях X,Y1,Y2

Данная серия ферм относится к классу ферм с высокими 
нагрузочными характеристиками и рассчитана для профес-
сионального использования при проведении различных 
массовых мероприятий и в качестве оборудования в специ-
ализированных помещений для образования несущих кон-
струкций для размещения большого количества и массы 
светового, звукового и т.д. оборудования, а также как эле-
мент декорации. Отличительные особенности: небольшие 
габариты в данном классе ферм и хорошая нагрузочная 
способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо 
подходит для средних и больших по площади помещений. 

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия раз-
личного цвета.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными паль-
цами и контрящими пружинами или контрящими гайками с 
пластиковым кольцом – 0.54 кг. Массы элементов усреднен-
ные, возможны отклонения ± 5% от приведенных в таблице.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.
К4-360/260PE-xxxxY 6,9 11,2 15,6 19,9 24,3 28,7 33,0 37,4

К4-360PE-xxxx(X,Y) 7,0 11,5 16,0 20,6 25,1 29,7 34,2 38,8
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K4-360/260PE и K4-360PE

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета

1:300
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
2 2600 5 - - - 1010 3 - - - 1480 5 - - - 992 4 - - -
3 2327 8 - - - 777 5 - - - 1389 8 - - - 955 8 - - -
4 2100 12 - - - 560 8 - - - 1300 12 - - - 920 12 - - -
5 1812 18 - - 1791 432 14 - - - 1153 19 - - 1096 832 20 - - 772
6 1560 25 - - 1258 340 20 - - - 1030 27 - - 764 760 28 - - 550
7 1356 32 - - 1000 287 30 - - 238 936 38 - 916 602 683 38 - 656 433
8 1180 41 - 1162 762 240 41 - 235 154 860 49 - 691 452 620 50 - 496 324
9 1049 51 - 946 616 212 58 - 171 111 785 64 - 564 366 560 63 - 403 262

10 940 62 - 750 482 188 76 - 122 78 726 79 - 448 288 512 79 - 319 204
11 861 75 - 623 396 166 98 - 94 60 666 97 - 371 236 475 97 - 265 168
12 800 90 - 509 318 148 122 146 68 43 620 116 - 302 188 448 117 - 216 135
13 740 107 - 426 261 131 148 117 54 33 574 138 547 253 155 415 139 391 181 111
14 695 126 - 352 209 116 177 90 41 24 540 162 462 208 124 390 163 331 149 89
15 651 147 - 295 170 104 210 73 32 19 505 187 397 175 100 362 188 284 125 72
16 620 171 576 244 134 94 247 58 25 13 480 217 340 144 79 342 216 244 103 56
17 579 194 498 203 105 83 279 48 19 10 450 247 294 120 62 319 244 210 86 44
18 550 221 429 165 77 74 316 38 15 7 430 282 253 98 46 302 278 181 70 33
19 515 248 371 134 55 65 348 32 11 5 396 310 220 80 33 283 310 157 57 23
20 490 279 320 105 34 58 387 26 8 3 370 343 192 63 20 270 349 135 44 14
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• Нагрузки для варианта “Y” справедливы только при рас-
положении раскосов на вертикальных гранях. В противном 
случае несущая способность снижается и эксплуатация при 
указанных нагрузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции». 



Серия ферм K4-670/480PL

Серия ферм K4-670/480PL

Система соединения – конусная К-60.

Основные несущие трубы – 50х4 мм.

Трубы раскосов – 30х3 мм.

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Серия К4-670/480PL доступна только в 
модификации Y2.

Данная серия ферм относится к классу ферм с высочайшими 
нагрузочными характеристиками. Рассчитана для использо-
вания при проведении различных массовых мероприятий в 
качестве оборудования образующего несущие конструкции 
для размещения больших количества и масс светового, зву-
кового и т.д. оборудования, а также как элемент декорации. 
Отличительные особенности: большие габариты и высокая 
несущая способность; симметричное расположение раско-
сов на боковых гранях позволяет создавать пересечения 
с другими фермами. Модули ферм изготавливаются, как в 
виде стандартных элементов (согласно каталогу), так и по 
индивидуальным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угло-
вых блоков и радиусных элементов с различным диаметром 
дуги и длиной модулей. Возможно нанесение полимерного 
покрытия различного цвета. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и контрящими пружинами или контрящими гай-
ками с пластиковым кольцом – 0.54 кг. Массы элементов 
усредненные, возможны отклонения ± 5% от приведенных 
в таблице.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля К4-670/480PL-xxxxY, кг 13,5 17,9 22,2 27,5 32,4 37,3 42,2 47,1
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K4-670/480PL

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:
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1:300       
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1:200       
от 
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1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
6 3200 17 - - - 540 11 - - - 2020 17 - - - 1360 16 - - -
7 2826 21 - - - 473 15 - - - 1846 22 - - - 1264 21 - - -
8 2480 25 - - - 410 20 - - - 1690 28 - - 1620 1180 27 - - 1156
9 2239 30 - - - 360 27 - - - 1557 34 - - 1375 1095 35 - - 963

10 2020 36 - - 1860 314 34 - - 306 1440 42 - - 1144 1020 43 - - 780
11 1861 43 - - 1604 277 42 - - 245 1333 49 - - 979 955 53 - - 666
12 1720 50 - - 1364 242 51 - - 186 1240 58 - - 824 900 63 - 860 559
13 1609 59 - - 1178 216 62 - - 151 1159 69 - 1098 710 846 73 - 755 488
14 1515 68 - - 1004 192 73 - 182 117 1090 80 - 942 604 800 84 - 658 422
15 1430 78 - 1375 876 173 86 - 151 96 1030 93 - 826 525 756 96 - 582 370
16 1360 90 - 1200 756 156 100 - 122 77 980 106 - 718 452 720 109 - 512 322
17 1284 102 - 1057 657 143 117 - 102 64 925 121 - 632 393 682 125 - 447 278
18 1220 115 - 924 564 132 135 - 83 51 880 136 - 552 338 650 143 - 387 237
19 1154 128 - 817 491 122 155 - 70 42 834 152 - 487 293 619 161 - 340 204
20 1100 143 - 718 422 113 177 - 58 34 796 170 - 427 251 595 182 - 296 174
21 1041 158 - 633 363 106 202 - 49 28 756 188 - 377 216 564 199 - 263 151
22 992 175 - 554 308 100 230 95 41 23 724 209 - 330 183 538 218 - 233 129
23 941 192 - 488 261 92 254 83 35 19 689 229 - 290 155 511 238 493 206 110
24 900 210 - 426 216 85 280 71 29 15 660 251 625 252 128 490 259 447 181 92
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• Нагрузки справедливы только при расположении раско-
сов на вертикальных гранях. В противном случае несущая 
способность снижается и эксплуатация при указанных на-
грузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».  



Серия ферм K4-1010/580SOL

Серия ферм K4-1010/580SOL

Система соединения – конусная К-60.

Основные несущие трубы – 60х6 мм.

Трубы раскосов – 50x3 и 30х3 мм.

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Наиболее жесткие и прочные фермы, выпускаемые нашим 
предприятием. Рассчитана для использования при прове-
дении различных массовых мероприятий в качестве обору-
дования образующего несущие конструкции для размеще-
ния больших количества и масс светового, звукового и т.д. 
оборудования, а также как элемент декорации. Отличитель-
ные особенности: большие габариты и высокая несущая 
способность; симметричное расположение раскосов на бо-
ковых гранях позволяет создавать пересечения с другими 
фермами. Модули ферм изготавливаются, как в виде стан-
дартных элементов (согласно каталогу), так и по индивиду-
альным чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков 
и радиусных элементов с различным диаметром дуги и дли-
ной модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия 
различного цвета. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и контрящими пружинами или контрящими гай-
ками с пластиковым кольцом – 0.54 кг. Массы элементов 
усредненные, возможны отклонения ± 5% от приведенных 
в таблице.

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля К4-1010/580SOL-xxxxY, кг	 15,2 25,9 36,6 47,2 57,5 67,8 78,1 88,4
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 K4-1010/580SOL

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит: Значение 

нагрузки 

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит: Значение 

нагрузки 

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит: Значение 

нагрузки 

Прогиб при 
заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от пролета

1:200 
от пролета

1:300
от пролета

1:100
от пролета

1:200 
от пролета

1:300
от пролета

1:100
от пролета

1:200      
от пролета

1:300
от пролета

1:100
от пролета

1:200
от пролета

1:300
от пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг

6 4200 13 - - - 700 8 - - - 2800 13 - - - 1600 10 - - -

7 3996 16 - - - 599 9 - - - 2647 16 - - - 1521 13 - - -

8 3800 18 - - - 500 11 - - - 2500 19 - - - 1446 15 - - -

9 3626 22 - - - 440 14 - - - 2388 22 - - - 1382 18 - - -

10 3460 26 - - - 380 16 - - - 2280 25 - - - 1320 22 - - -

11 3297 29 - - - 344 20 - - - 2188 30 - - - 1266 25 - - -

12 3140 33 - - - 308 23 - - - 2100 34 - - - 1214 29 - - -

13 2997 38 - - - 280 27 - - - 2018 40 - - - 1173 33 - - -

14 2860 43 - - - 252 32 - - - 1940 46 - - - 1134 38 - - -

15 2737 48 - - - 233 37 - - - 1863 52 - - 1790 1101 44 - - -

16 2620 54 - - 2594 214 43 - - - 1790 59 - - 1618 1070 51 - - -

17 2517 61 - - 2347 197 49 - - - 1723 66 - - 1462 1044 58 - - 1022

18 2420 68 - - 2104 180 56 - - - 1660 75 - - 1308 1020 66 - - 913

19 2338 76 - - 1922 168 63 - - - 1598 83 - - 1184 999 75 - - 834

20 2260 84 - - 1744 156 71 - - 144 1540 93 - - 1062 980 84 - - 756

21 2178 93 - - 1580 147 81 - - 126 1484 102 - - 966 959 94 - - 687

22 2100 102 - - 1420 138 91 - - 107 1430 112 - 1401 872 940 105 - - 620

23 2023 112 - - 1293 129 101 - - 93 1384 124 - 1281 789 922 117 - 910 561

24 1950 122 - 1920 1168 120 111 - - 80 1340 136 - 1163 708 905 130 - 827 503

25 1883 133 - 1757 1056 113 123 - - 70 1294 148 - 1063 639 887 144 - 755 454

26 1820 145 - 1598 946 106 135 - 101 60 1250 161 - 966 572 870 159 - 684 405

27 1758 157 - 1467 853 100 148 - 90 52 1209 175 - 885 515 852 174 - 628 365

28 1700 169 - 1338 762 94 162 - 78 45 1170 189 - 806 459 836 190 - 573 327

29 1643 183 - 1222 680 90 179 - 69 39 1134 205 - 736 409 820 207 - 525 292

30 1589 197 - 1108 599 86 196 - 60 33 1100 221 - 667 361 805 225 - 477 258

31 1538 212 - 1011 530 83 216 - 53 28 1059 237 - 606 318 789 245 - 433 227

32 1490 227 - 916 462 80 237 - 47 23 1020 253 - 547 275 775 266 - 391 197

33 1439 244 - 828 399 77 259 - 41 20 984 270 - 496 238 759 288 - 353 170

34 1391 260 - 743 336 74 282 - 36 16 950 288 - 445 202 744 310 - 316 143

35 1339 277 - 668 281 71 305 - 31 13 919 307 - 399 169 729 334 - 284 120

36 1290 294 - 594 227 68 330 - 27 10 890 327 - 354 136 715 357 - 253 97

37 1245 312 - 526 178 65 356 - 23 8 859 347 - 314 106 702 384 671 224 76

38 1202 332 - 460 129 63 384 62 20 6 830 368 - 274 77 690 411 621 196 55

39 1165 353 - 400 84 60 412 56 17 4 804 391 - 238 50 677 440 575 171 36

40 1130 374 - 341 40 58 441 50 14 2 780 414 741 203 23 665 470 530 145 17

Серия ферм  K4-1010/580SOL 30

• Нагрузки справедливы только при вертикальном расположении 
фермы. В противном случае несущая способность снижается и экс-
плуатация при указанных нагрузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статических на-
грузок приложенных в узлах, для конструкций с двумя точками опо-
ры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.

• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и попереч-
ной силы. Расчеты не учитывают крутящие моменты, локальные и 
продольные силы из-за широты возможных расчетных ситуаций.
• В случаях, когда предусматривается нахождение людей (артистов, 
обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже после 
сборки и установки оборудования, производитель настоятельно 
рекомендует использовать двойной запас прочности конструкций 

(применять нагрузки в два раза ниже приведенных в таблицах) для 
повышения безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от представлен-
ных, необходимо обратиться к производителю для проведения до-
полнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции». 



Столбовые фермы серии SK4-290OC

Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х3 мм.

Трубы раскосов – 20x2 мм.

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Максимальная рекомендуемая высота башен из 
данной серии ферм: 8м.

Максимальная рекомендованная нагрузка при 
максимальной высоте: 1000кг.

Специальная серия ферм, предназначенная для использо-
вания в качестве опорных стоек, башен и столбов в соста-
ве сценических комплексов и других подобных конструк-
циях. Отличительные особенности: усиленные основные 
несущие пояса, повышающие прочность и устойчивость 
конструкций; усиленные раскосы, расположенные под 
прямым углом к поясам с более мелким шагом, позволяют 
использовать их в качестве лестницы для подъема мон-
тажников на конструкции. 

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия 
различного цвета. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими 
гайками с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элемен-
тов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведен-
ных в таблице.

Обращаем Ваше внимание на то, что несущая способность 
вертикальных элементов комплекса зависит от большого 
количества факторов, таких как: конструктивная схема сце-
нического комплекса, шаг постановки башен, нагрузка на 
покрытие и несущие горизонтальные фермы, методы кре-
пления коньковых ферм, ветровые нагрузки и их пульсиру-
ющие составляющие, динамические эффекты при подъеме 
т.д. При выборе серий для башен, столбов и т.п. должны учи-
тываться все эти факторы. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля SK4-290OC-xxxx, кг 4,8 8,6 12,5 15,6 19,5 23,3 27,2 30,3

Столбовые фермы серии SK4-290OC
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SK4-290OC

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:
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от 
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от 
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от 

пролета
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от 

пролета

1:200 
от 

пролета
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пролета
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пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг

2 1950 7 - - - 780 3 - - - 960 5 - - - 640 5 - - -

3 1688 11 - - - 572 6 - - - 950 11 - - - 614 10 - - -

4 1460 16 - - 1200 376 10 - - - 940 17 - - 750 600 16 - - 514

5 1218 24 - - 899 306 18 - - - 824 27 - - 559 535 25 - - 389

6 1000 32 - 934 616 243 28 - - 170 724 38 - 576 380 480 35 - 410 271

7 872 43 - 737 482 207 44 - 174 114 621 50 - 433 284 436 50 - 310 203

8 780 54 - 570 368 180 61 - 115 75 544 64 - 336 217 410 66 - 243 157

9 693 68 - 460 294 156 84 - 86 55 497 81 - 274 175 371 85 - 196 125

10 620 83 - 359 226 135 109 123 58 37 460 101 457 217 137 340 106 321 152 96

11 564 100 - 295 183 117 138 96 45 28 421 123 379 177 109 312 127 270 126 78

12 520 120 - 237 143 102 170 70 32 19 390 149 309 141 84 290 152 225 102 62

13 475 140 441 195 113 88 200 56 25 14 358 175 261 115 67 267 180 189 84 49

14 440 164 369 157 86 75 233 43 18 10 334 206 217 92 51 250 213 157 67 37

15 406 188 314 128 66 65 265 34 14 7 307 233 185 75 39 236 250 133 54 28

16 380 216 265 101 46 56 303 27 10 5 286 266 157 60 27 226 291 112 43 20
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• Нагрузки справедливы только при расположении раско-
сов на вертикальных гранях. В противном случае несущая 
способность снижается и эксплуатация при указанных на-
грузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».



Столбовые фермы серии SK4-390 PEL

Система соединения – конусная К-50.

Основные несущие трубы – 50х4 мм.

Трубы раскосов – 25х3 и 30х3 мм.

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Максимальная рекомендованная нагрузка при 
максимальной высоте: 2000кг.

Специальная серия ферм, предназначенная для использо-
вания в качестве опорных стоек, башен и столбов в соста-
ве сценических комплексов и других подобных конструк-
циях. Отличительные особенности: усиленные основные 
несущие пояса, повышающие прочность и устойчивость 
конструкций; усиленные раскосы, расположенные под 
прямым углом к поясам с более мелким шагом, позволяют 
использовать их в качестве лестницы для подъема мон-
тажников на конструкции. 

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия 
различного цвета. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими 
гайками с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элемен-
тов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведен-
ных в таблице.

Обращаем Ваше внимание на то, что несущая способность 
вертикальных элементов комплекса зависит от большого 
количества факторов, таких как: конструктивная схема сце-
нического комплекса, шаг постановки башен, нагрузка на 
покрытие и несущие горизонтальные фермы, методы кре-
пления коньковых ферм, ветровые нагрузки и их пульсиру-
ющие составляющие, динамические эффекты при подъеме 
т.д. При выборе серий для башен, столбов и т.п. должны учи-
тываться все эти факторы. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля SK4-390PEL-xxxx, кг 6,8 11,8 16,9 20,7 25,7 30,8 35,8 39,6

Столбовые фермы серии SK4-390 PEL
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SK4-390 PEL

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:
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пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
2 3200 6 - - - 1160 2 - - - 1720 5 - - - 1160 4 - - -
3 2927 9 - - - 867 4 - - - 1598 8 - - - 1089 7 - - -
4 2660 12 - - - 576 7 - - - 1480 11 - - - 1020 11 - - -
5 2247 18 - - 2232 462 12 - - - 1359 18 - - - 935 18 - - -
6 1880 24 - - 1550 386 18 - - - 1240 25 - - 974 852 25 - - 690
7 1614 30 - - 1249 327 27 - - 308 1117 35 - - 769 778 35 - - 547
8 1380 37 - - 974 285 38 - - 197 1016 46 - 884 580 720 45 - 634 416
9 1203 45 - - 786 247 52 - 227 147 916 58 - 723 471 652 58 - 516 336

10 1050 54 - 955 614 214 67 - 156 100 834 71 - 576 371 598 72 - 408 263
11 955 65 - 798 508 190 87 - 121 77 759 86 - 478 304 548 87 - 340 216
12 880 78 - 657 412 169 109 - 88 55 700 103 - 390 244 510 105 - 279 175
13 820 94 - 551 339 150 133 149 70 43 646 121 - 327 201 470 123 - 234 144
14 776 111 - 456 273 134 160 116 53 32 606 142 595 271 162 440 144 426 194 116
15 726 129 - 384 223 120 189 94 42 24 565 165 512 228 132 409 166 367 163 95
16 690 150 - 320 178 108 222 75 32 18 536 191 440 189 105 386 192 315 135 75
17 646 171 644 267 141 95 249 62 26 14 503 217 381 158 83 360 217 273 113 60
18 616 196 557 220 107 84 282 50 20 10 480 248 329 130 63 342 247 236 93 45
19 577 219 482 180 79 75 312 41 15 7 453 279 285 106 46 321 276 204 76 33
20 550 247 416 144 52 67 349 34 12 4 436 316 247 85 31 306 311 177 61 22

Столбовые фермы серии SK4-390 PEL

• Нагрузки справедливы только при расположении раско-
сов на вертикальных гранях. В противном случае несущая 
способность снижается и эксплуатация при указанных на-
грузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».
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Столбовые фермы серии SK4-530 RLO

Система соединения – конусная К-60.

Основные несущие трубы – 60х5 мм.

Трубы раскосов – 30x3 и 50х3мм.

Материал несущих элементов – Алюминиевый 
сплав EN AW 6082 T6.

Максимальная рекомендованная нагрузка: 5000кг.

Максимальная  рекомендованная высота: 20 м.

Специальная серия ферм, предназначенная для использо-
вания в качестве опорных стоек, башен и столбов в соста-
ве сценических комплексов и других подобных конструк-
циях. Отличительные особенности: усиленные основные 
несущие пояса, повышающие прочность и устойчивость 
конструкций; усиленные раскосы, расположенные под 
прямым углом к поясам с более мелким шагом, позволяют 
использовать их в качестве лестницы для подъема мон-
тажников на конструкции. 

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных 
элементов (согласно каталогу), так и по индивидуальным 
чертежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков и ра-
диусных элементов с различным диаметром дуги и длиной 
модулей. Возможно нанесение полимерного покрытия 
различного цвета. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными 
пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими 
гайками с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элемен-
тов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведен-
ных в таблице.

Обращаем Ваше внимание на то, что несущая способность 
вертикальных элементов комплекса зависит от большого 
количества факторов, таких как: конструктивная схема сце-
нического комплекса, шаг постановки башен, нагрузка на 
покрытие и несущие горизонтальные фермы, методы кре-
пления коньковых ферм, ветровые нагрузки и их пульсиру-
ющие составляющие, динамические эффекты при подъеме 
т.д. При выборе серий для башен, столбов и т.п. должны учи-
тываться все эти факторы. 

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля SK4-530RLO-xxxx, кг 11,9 18,6 25,2 31,9 39,5 47,1 53,2 58,2

Столбовые фермы серии SK4-530 RLO
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SK4-530 RLO

Пролет

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (CPL) РАСПРЕДЕЛЕННАЯ НАГРУЗКА (UDL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ТРЕТЯХ (TPL) НАГРУЗКА ПРИЛОЖЕННАЯ В ЧЕТВЕРТЯХ (QPL)

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

Значение 
нагрузки 

Прогиб 
при 

заданной 
нагрузке

Значение нагрузки, при 
которой прогиб составит:

1:100
от 

пролета

1:200 
от 

пролета
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от 

пролета

1:100
от 

пролета
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от 

пролета
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от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

1:100       
от 

пролета

1:200       
от 

пролета

1:300       
от 

пролета

м кг мм кг кг кг кг/м мм кг/м кг/м кг/м кг мм кг кг кг кг мм кг кг кг
6 3000 17 - - - 770 15 - - - 2360 19 - - - 1560 19 - - -
7 2726 22 - - - 672 23 - - - 2129 27 - - 1929 1463 26 - - 1386
8 2480 26 - - - 580 31 - - 516 1920 34 - - 1508 1380 33 - - 1120
9 2253 33 - - 2084 516 42 - - 394 1755 41 - - 1246 1294 42 - - 922

10 2040 41 - - 1660 456 54 - 425 278 1600 51 - 1582 1034 1216 53 - 1143 762
11 1869 48 - - 1409 407 68 - 332 216 1475 61 - 1335 867 1141 64 - 974 649
12 1736 56 - - 1200 366 86 - 252 162 1380 74 - 1114 718 1076 76 - 845 563
13 1615 67 - 1591 1019 326 104 - 203 130 1286 87 - 955 611 1014 91 - 737 491
14 1516 78 - 1344 852 290 124 - 157 100 1210 102 - 809 512 962 106 - 637 424
15 1428 90 - 1170 732 256 143 - 129 81 1137 117 - 701 438 905 121 - 563 375
16 1360 104 - 1012 622 226 164 221 102 63 1080 135 - 602 370 860 138 - 498 332
17 1293 120 - 883 532 203 186 186 85 51 1029 155 - 526 317 816 157 - 447 298
18 1228 136 - 755 444 180 210 152 68 40 980 176 - 450 264 774 176 - 397 265
19 1173 153 - 661 378 162 234 130 57 33 934 199 898 393 224 738 196 722 361 241
20 1120 172 - 569 312 144 259 108 46 25 890 222 791 336 185 704 216 651 326 217
21 1068 192 - 493 259 130 284 93 38 20 849 247 708 292 153 676 240 596 298 199
22 1018 213 - 419 206 116 310 78 31 15 810 273 627 248 122 650 264 541 271 181
23 973 236 949 360 163 106 340 67 25 12 774 302 561 213 96 629 292 499 250 166
24 930 260 842 301 120 96 371 56 20 8 740 331 497 178 71 610 320 458 229 153

Столбовые фермы серии SK4-530 RLO

• Нагрузки справедливы только при расположении раско-
сов на вертикальных гранях. В противном случае несущая 
способность снижается и эксплуатация при указанных на-
грузках недопустима.
• Значения из таблицы действительны только для статиче-
ских нагрузок приложенных в узлах, для конструкций с дву-
мя точками опоры по краям.
• Собственный вес ферм учтен при расчете.
• Фермы рассчитаны на действие изгибающего момента и 
поперечной силы. Расчеты не учитывают крутящие момен-
ты, локальные и продольные силы из-за широты возмож-
ных расчетных ситуаций.

• В случаях, когда предусматривается нахождение людей 
(артистов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструк-
циями уже после сборки и установки оборудования, произ-
водитель настоятельно рекомендует использовать двой-
ной запас прочности конструкций (применять нагрузки в 
два раза ниже приведенных в таблицах) для повышения 
безопасности.
• В случае нагрузок и условий опирания, отличных от пред-
ставленных, необходимо обратиться к производителю для 
проведения дополнительных расчетов.
• Расчеты основаны на EN 1999-1-1 Eurocode 9: Design of aluminium 
structures и СНиП 2.03.06: «Алюминиевые конструкции».
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Серия ферм 250HB

Данная серия ферм рассчитана для профессионального ис-
пользования при проведении различных массовых меро-
приятий и в качестве оборудования в специализированных 
помещений для образования несущих конструкций, а так же 
как элемент декорации. Отличительные особенности: ма-
ленькие габариты и сравнительно не плохая нагрузочная 
способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо 
подходит для небольших по площади помещений. Нагру-
зочная способность этой серии ферм самая низкая.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных эле-
ментов (согласно каталогу), так и по индивидуальным чер-
тежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков. Возможно 
нанесение полимерного покрытия различног цвета.

Радиусные элементы для данной серии не изготавливаются. Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.

T3-250HB-xxxxX T2-250HB-xxxxXT4-250HB-xxxxX
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Система соединения через трубку – Т. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина 
стенки) – 30х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина 
стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

T2-250HB-xxxxX 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 4,8

T3-250HB-xxxxX 3,1 2,2 3,3 4,4 5,5 6,6 7,8 8,9

T4-250HB-xxxxX 1,9 3,1 4,5 6,1 7,6 9,1 10,6 12,2

Серия ферм T (2,3,4)-250HB
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Важные особенности, которые необходимо учитывать при 
проектировании и эксплуатации конструкций: 

1.  Нагрузки приведены при условии:  груз находится в статиче-
ском состоянии, масса самой конструкции - включена в рассчет, 
подвешивание/установка -  по краям прямолинейной конструк-
ции.

2. При проектировании конструкций учитывать, что в момент 
установки оборудования на собранную конструкцию, возможно 
нахождение установщиков (имеющих необходимый уровень до-
пуска) непосредственно на самой конструкции. В данном случае 
в производимых рассчетах необходимо помимо веса устанавли-
ваемого оборудования (планируемого), учитывать вес монтаж-
ника\ов и силы, возникающие при его\их падении с учетом дли-
ны страховочного троса.

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (арти-
стов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже 
после сборки и установки оборудования, производитель насто-
ятельно рекомендует использовать двойной запас прочности 
конструкций (применять нагрузки в два раза ниже приведенных 
в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять 
указания данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, 
нормы и правила безопасности труда и другие нормативные 
документы. Данные конструкции по требованиям к проектиро-
ванию и эксплуатации относятся к типу: «Временные строитель-
ные конструкции и сооружения». 
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Квадратная ферма T4-250HB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 70 150

5 60 125

6 30 110

7 23 100

8 20 90

9 17 70

10 12 45

Плоская ферма T2-250HB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 30 50

5 10 35

6 5 20

Треугольная ферма T3-250HB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 56 115

5 35 100

6 24 90

7 21 70

8 17 65

9 12 50

10 10 40

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техниче-
ском универитете в центре научных исследований и испытаний 
строительных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. 
Пройдена добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Серия ферм T (2,3,4)-250HB



Серия ферм 300NB

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.
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Система соединения через трубку – Т. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина 
стенки) – 50х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина 
стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

T2-300NB-xxxxX 1,0 2,0 2,9 3,9 4,8 5,8 6,8 7,7

T3-300NB-xxxxX 1,6 3,2 4,9 6,5 8,2 9,8 11,5 13,1

T4-300NB-xxxxX 2,2 4,4 6,6 8,9 11,1 13,3 15,5 17,8

Серия ферм T (2,3,4)-300NB

Данная серия ферм рассчитана для профессионального ис-
пользования при проведении различных массовых меро-
приятий и в качестве оборудования в специализированных 
помещений для образования несущих конструкций, а так же 
как элемент декорации. Отличительные особенности: ма-
ленькие габариты и сравнительно не плохая нагрузочная 
способность, с точки зрения эстетических качеств хорошо 
подходит для небольших по площади помещений. Нагру-
зочная способность этой серии ферм самая низкая.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных эле-
ментов (согласно каталогу), так и по индивидуальным чер-
тежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков. Возможно 
нанесение полимерного покрытия различног цвета.

Радиусные элементы для данной серии не изготавливаются.

T3-300NB-xxxxX T2-300NB-xxxxXT4-300NB-xxxxX
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Важные особенности, которые необходимо учитывать при 
проектировании и эксплуатации конструкций: 

1.  Нагрузки приведены при условии:  груз находится в статиче-
ском состоянии, масса самой конструкции - включена в рассчет, 
подвешивание/установка -  по краям прямолинейной конструк-
ции.

2. При проектировании конструкций учитывать, что в момент 
установки оборудования на собранную конструкцию, возможно 
нахождение установщиков (имеющих необходимый уровень до-
пуска) непосредственно на самой конструкции. В данном случае 
в производимых рассчетах необходимо помимо веса устанавли-
ваемого оборудования (планируемого), учитывать вес монтаж-
ника\ов и силы, возникающие при его\их падении с учетом дли-
ны страховочного троса.

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (арти-
стов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже 
после сборки и установки оборудования, производитель насто-
ятельно рекомендует использовать двойной запас прочности 
конструкций (применять нагрузки в два раза ниже приведенных 
в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять 
указания данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, 
нормы и правила безопасности труда и другие нормативные 
документы. Данные конструкции по требованиям к проектиро-
ванию и эксплуатации относятся к типу: «Временные строитель-
ные конструкции и сооружения». 
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Квадратная ферма T4-300NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 150 400

5 100 380

6 80 340

7 70 300

8 60 260

9 50 220

10 40 200

Плоская ферма T2-300NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 40 88

5 20 50

6 10 26

Треугольная ферма T3-300NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 100 300

5 80 240

6 55 200

7 40 170

8 30 150

9 20 130

10 15 100

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техниче-
ском универитете в центре научных исследований и испытаний 
строительных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. 
Пройдена добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Серия ферм T (2,3,4)-300NB



Серия ферм 400NB

Вес одного соединительного элемента с 2-я стопорными пальцами и игольчатыми шплинтами или контрящими гайками 
с пластиковым кольцом – 0.23 кг. Массы элементов усредненные, возможны отклонения ±5% от приведенных в таблице.
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Система соединения через трубку – Т. 

Основная труба (наружный диаметр х толщина 
стенки) – 50х2 мм.

Труба раскосов (наружный диаметр х толщина 
стенки) – 16х2 мм.

Материал – Алюминиевый сплав EN6082 Т5 (АД 35 Т5).

Стандартная длина, обозначение и масса
Длина, м. 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Обозначение (хххх) 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

Вес модуля, кг.

T2-400NB-xxxxX 1,1 2,1 3,2 4,1 5,3 6,2 7,3 8,3

T3-400NB-xxxxX 1,6 3,3 5,4 7,1 9,2 10,8 12,9 14,6

T4-400NB-xxxxX 2,3 4,5 7,3 9,7 12,5 14,9 17,7 20,1

Серия ферм T (2,3,4)-400NB

Данная серия ферм рассчитана для профессионального ис-
пользования при проведении различных массовых меро-
приятий и в качестве оборудования в  специализирован-
ных помещений для образования несущих конструкций, 
а так же как элемент декорации.  Отличительные особен-
ности: не большие  габариты и сравнительно не плохая 
нагрузочная способность, с точки зрения эстетических 
качеств хорошо подходит для средних и больших  по пло-
щади помещений. По нагрузочной способности эта серия 
ферм выше, чем серия 300NВ, но существенно уступает се-
рии 390NB с конусной системой соединения, однако значи-
тельно дешевле по цене.

Модули ферм изготавливаются, как в виде стандартных эле-
ментов (согласно каталогу), так и по индивидуальным чер-
тежам Заказчиков. Имеется ряд угловых блоков. Возможно 
нанесение полимерного покрытия различног цвета. Радиус-
ные элементы для данной серии не изготавливаются.

T3-400NB-xxxxX T2-400NB-xxxxXT4-400NB-xxxxX
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Важные особенности, которые необходимо учитывать при 
проектировании и эксплуатации конструкций: 

1.  Нагрузки приведены при условии:  груз находится в статиче-
ском состоянии, масса самой конструкции - включена в рассчет, 
подвешивание/установка -  по краям прямолинейной конструк-
ции.

2. При проектировании конструкций учитывать, что в момент 
установки оборудования на собранную конструкцию, возможно 
нахождение установщиков (имеющих необходимый уровень до-
пуска) непосредственно на самой конструкции. В данном случае 
в производимых рассчетах необходимо помимо веса устанавли-
ваемого оборудования (планируемого), учитывать вес монтаж-
ника\ов и силы, возникающие при его\их падении с учетом дли-
ны страховочного троса.

3. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (арти-
стов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже 
после сборки и установки оборудования, производитель насто-
ятельно рекомендует использовать двойной запас прочности 
конструкций (применять нагрузки в два раза ниже приведенных 
в таблицах) для повышения безопасности. 

4. При проектировании и эксплуатации конструкций применять 
указания данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, 
нормы и правила безопасности труда и другие нормативные 
документы. Данные конструкции по требованиям к проектиро-
ванию и эксплуатации относятся к типу: «Временные строитель-
ные конструкции и сооружения». 
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Квадратная ферма T4-400NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке 

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 200 450

5 140 400

6 100 360

7 80 320

8 65 280

9 55 240

10 45 220

Плоская ферма T2-400NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка
в одной точке

 по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 50 100

5 30 80

6 15 60

Треугольная ферма T3-400NB-ххххХ

Длина
Равномерно 

распределенная 
нагрузка

Нагрузка 
в одной точке

по центру

метры килограмм/метр килограммы

4 150 350

5 90 280

6 70 220

7 55 185

8 40 170

9 30 150

10 20 130

Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведены 
нагрузочные испытания в Белорусском национальном техниче-
ском универитете в центре научных исследований и испытаний 
строительных конструкций. Вся продукция соответствует СНиП. 
Пройдена добровольная сертификация.

Безопасность на первом месте!!!

Серия ферм T (2,3,4)-400NB



Радиусные фермы
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Радиусные фермы

Радиусные фермы производятся с различным диаметром 
окружности по внешней стороне.  Окружость делится на 
сегменты, которые позволяют создавать не только кру-
глые конструкции, но и в комбинации с прямыми модулями 
ферм и угловыми блоками образуют геометрически слож-
ные конструкции. Серийный модельный ряд достаточно 
разнообразен и соответствует модельному ряду ферм с 
конусной системой соединения, а также под заказ произво-
дятся фермы любых диаметров. Деление круга происходит 
на четное количество сегментов. Длина отдельных сегмен-
тов не превышает 4-х метров для удобства транспортиров-
ки, хранения и сборки.  

В каталоге приводится таблица, которая содержит данные 
о внешних диаметрах производимых радиусных ферм, 
колличестве сегметов в окружности, длине сегментов по 
внешнему радиусу. Нагрузочные способности конструкций 
в зависимости от колличества точек подвеса/опоры необ-
ходимо согласовывать с производителем. 

Таблица серийных наружных диаметров круговых ферм и количество сегментов в полном круге.

Наружный диаметр круга. (метры) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Количество сегментов в круге (шт.) 2 4 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14

Длина сегмента по внешней стороне. (мм.) 3141 2356 3141 3927 3141 3665 3141 3534 3141 3455 3141 3403 3141

Примечание: При проектировании, если небходимо, чтобы круги распологались один внотри другого, то нужно учитывать габаритные раз-
меры фермы, в зависимости от сериии. Пример: Фермы серии К4-520 в сечении имеют размер 530х530 мм. и если внешний диаметр круглой 

фермы 10 метров, то внутренний диаметр составит 8.94 метра.

Внешний диаметр

Внутренний диаметр

Сегмент

Се
гм

ен
т



Радиусные фермы     Важные особенности, которые необходимо учитывать при проектировании и эксплуатации конструкций:

44Радиусные фермы

1. Фермы изготавливаются согласно действующих ТУ. Проведе-
ны нагрузочные испытания в Белорусском национальном тех-
ническом универитете в центре научных исследований и испы-
таний строительных конструкций. Вся продукция соответствует 
СНиП. Пройдена добровольная сертификация.

2.  Нагрузки приведены при условии:  конструкция расположе-
на горизонтально, груз - в статическом состоянии,  масса самой 
конструкции - включена в рассчет, подвешивание/установка 
оборудования производится равномерно по всему периметру 
круга, неравномерное распределение нагрузки может привести 
к деформации конструкции.

3. При проектировании конструкций учитывать, что в момент 
установки оборудования на собранную конструкцию, возможно 
нахождение установщиков (имеющих необходимый уровень 
допуска) непосредственно на самой конструкции. В данном слу-
чае в производимых рассчетах необходимо помимо веса уста-
навливаемого оборудования (планируемого), учитывать вес 
монтажника\ов и силы, возникающие при его\их падении.

4. В случаях, когда предусматривается нахождение людей (арти-
стов, обслуживающего персонала и т.д.) под конструкциями уже 
после сборки и установки оборудования, производитель насто-
ятельно рекомендует использовать двойной запас прочности 
конструкций (применять нагрузки в два раза ниже приведенных 
в таблицах) для повышения безопасности. 

5. При проектировании и эксплуатации конструкций применять 
указания данные в инструкции по эксплуатации, а также  СНиП, 
нормы и правила безопасности труда и другие нормативные 
документы. Данные конструкции по требованиям к проектиро-
ванию и эксплуатации относятся к типу: «Временные строитель-
ные конструкции и сооружения». 
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Угловые блоки

Для создания геометрически сложных констструкций из 
различных серий ферм применяется широкое разнообра-
зие угловых блоков. 

Угловые блоки подразделяются 
на следующие виды:

- Стандартные угловые блоки – это блоки 
с возможностью присоединения различных элементов 
ферм с 2-6 сторон под углом от 45 до180 градусов. Так же к 
этому виду можно отнести и всевозможные соединитель-
ные и опорные элементы, которые позволяют создавать 
более сложные конструкции (шарнирные пары, соедините-
ли, хамуты, струбцыны, основания и т.д.).

- Стыковочные кубы.

- Поворотные угловые блоки (шарнирные).

В каталоге приводятся только основные виды стандартных 
угловых блоков , стыковочных кубов и поворотных угловых 
блоков для конусной системы соединения. Если нужного 
Вам варианта нет в каталоге, то просто опишите или изо-
бразите его и мы изготовим. 
Данный подход связан с тем, что практически под каждый 
проект требуются угловые блоки с разными габаритными 
размерами и величиной угла, также часто необходимо со-
единить различные серии ферм в одну конструкцию и  все 
это предвидеть не возможно.
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Уловые блоки для серий ферм К2-290 и К2-390
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Уловые блоки для серий ферм К3-290 и К3-390
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В таблицах приведены данные об основных габаритных размерах угловых 
блоков, но и их можно изменить под конкретный проект конструкции, 
если это будет необходимо.

A BB C D E F G H J
серия 290 1000 500 300 498 210 333 380 710 242

серия 390 1200 600 258 525 210 379 439 810 255
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Уловые блоки для серий ферм К4-290 и К4-390

B BG H
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В таблицах приведены данные об основных габаритных размерах угловых 
блоков, но и их можно изменить под конкретный проект конструкции, 
если это будет необходимо.
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Стыковочный блок «куб» 

Стыковочный блок «куб» для квадратных и
прямоугольных ферм с конусной системой соединения.

Представленные стыковочные блоки «кубы» позволяют создавать  эстетиче-
ски законченный внешний вид, при этом сохранняя нагрузочные способности 
конструкции. В каталоге приводятся основные виды блоков и сопутствующих 
стыковочных элементов для основных серий ферм с конусной системой сое-
динения, но их разновидностей на много больше, по этому если нужного Вам 
варианта блока нет в каталоге, то просто опишите его нам и мы изготовим. 

Габаритные размеры непосредственно  стыковочнного блока зависит от се-
рии ферм, которые планируется присоединять и зачастую некоторые из граней, 
могут иметь прямоугольную форму. 

Длины соединительных элементов и специальных сегментов ферм, присо-
единяющихся к стыковочному блоку: 
1. стандартные для конусных соединений с системами К-50 и К-60 (приведены 
ниже в каталоге),
2. исполняются под заказ любой длины, по желанию заказчика.

Для формирования заказа, достаточно в заявке указать размеры параметров 
А,В,С и т.д. или указать, что нужен стыковочный блок для определенной серии 
ферм с комплектом стандартных соединителей с номерами из данного калога.

Таблица. Серийное обозначение стыковочных блоков и используемые элементы соединения  для серий ферм.
Серия ферм К4-290NB K4-290OC K4-390NC K4-390OG K4-350PL K4-350/260PL K4-520PL
Обозначение стыковочного блока "куб" K4-290NB-600 K4-290OC-600 K4-390NC-600 K4-390OG-600 K4-350PL-600 K4-50/260PL-600 K4-520PL-600
Применяемая система конусного соединения
 (элементы соединения) К-50 К-50 К-50 К-50 K-60 K-60 K-60

A мм. 289 289 389 389 359 267 530
B мм. 289 289 389 389 359 267 530
C мм. 289 289 389 389 359 359 530

Соединитель 
типа “Стакан”

Шайба

Болт

Полуконнектор

Полуконнектор
удлинненный

Полуконнектор
не удлинненный

Винт
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Поворотные угловые блоки

Поворотные угловые блоки 
для всех серий ферм с конусной системой соединения

Обозначение углового поворотного блока: 
ВВК-ххх (серия ферм) или ВВК-ххх/ххх/ххх (серии ферм) 

Представленные ниже поворотные угловые блоки позволяют создавать  кон-
струкции с различными углами поворота в диапазоне от 0 до 180 градусов и 
при необходимости изменить угол за короткое время, при этом данный блок 
не является несущим элементом в конструкции. В каталоге приводятся только 
внешние виды для серий ферм с конусной системой соединения, но их разно-
видностей на много больше, по этому если нужного Вам варианта блока нет в 
каталоге, то просто опишите его нам и мы изготовим. Существуют поворотные 
блоки для плоских, треугольных, квадратных ферм и их комбинаций.

Габаритные размеры поворотного блока зависят от серии ферм, которые пла-
нируется присоединять. Существуют универсальные поворотные блоки, кото-
рые подходят для 3-4 серий ферм одновременно.

Длины соединительных элементов, присоединяющихся к повортному 
угловому блоку: 
1. стандартные для ферм с конусной  системой соединения К-50 и К-60 (приведены 
ниже в каталоге),
2. исполняются под заказ любой длины, по желанию заказчика.

Для формирования заказа, достаточно в заявке указать какие серии и какого 
вида фермы планируетс присоединять, а так же какой комплект соединителей 
необходим.



Соединительные элементы для конусной системы соединения К50

K50-01

Коннектор.   
Вес: 0.16 кг.    

Полуконнектор с резьбой М12. 
Может быть изготовлен из стали с гальвоническим 

покрытием, обозначение – К50-03ST. Вес: 0.07 кг.

Полуконнектор удлиненный с резьбой М12. 
Х= от 10 до 50 мм. Может быть изготовлен из стали с 

гальвоническим покрытием, обозначение – К50-03(х)ST. 

Вес: 0.15-0.25 кг.

Полуконнектор под винт М12 с цилиндрической 
головкой с внутренним шестигранником. 
Вес: 0.05 кг.

Заглушка конусной втулки. 
Полуконнектор с полукруглой 
шляпкой Ø 50мм
Вес: 0.15 кг.  

Коннектор удлиненный. 
Х = от 5 до 200мм. 

Вес: 0.18 – 0.6 кг.

Соединительный 
элемент типа «стакан». 
Вес: 0.26 кг

Соединительный элемент 
типа «стакан» удлиненный. 
Х = от 80 до 150 мм. Вес: 0.28 –0.8 кг. 
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К50-06 

К50-06-3

К50-06-1

K50-07

К50-06-2 

K50-08 K50-09

Шарнирная пара 
с конусными концевиками. 
Вес: 0.62 кг.

Элемент шарнирной пары 
«запорный палец» со шплинтом. 
Вес: 0.04 кг.

Стопорный палец с отверстием. 
Вес: 0.04 кг.

Стопорный палец  
с резьбой М6 с гайкой. 
Вес: 0.05 кг.

Шплинт игольчатый Ø 2 мм. 
Вес: 0.003 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка» 
с конусным концевиком. 
Вес: 0.28 кг. 

Элемент шарнирной пары «вилка» 
с конусным концевиком. 
Вес: 0.3 кг.
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Соединительные элементы для конусной системы соединения К50
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Соединительные элементы для конусной системы соединения К60

K60-01

Коннектор.   
Вес: 0.3 кг.    

Полуконнектор с резьбой М16. 
Может быть изготовлен из стали с гальвоническим 

покрытием, обозначение – К60-03ST. 

Вес: 0.15 кг.

Полуконнектор удлиненный 
с резьбой М16 Х= от 10 до 60 мм. 
Может быть изготовлен из стали с гальвоническим покрытием, 

обозначение – К60-03(х)ST. Вес: 0.25-0.55 кг.

Полуконнектор под винт М16 с цилиндрической 
головкой с внутренним шестигранником. 
Вес: 0.15 кг. 

Заглушка конусной втулки. 
Полуконнектор с полукруглой 
шляпкой Ø 60мм.
Вес: 0.23 кг.  

Коннектор удлиненный. 
Х = от 5 до 200мм. 

Вес: 0.35-1.1 кг.

Соединительный 
элемент типа «стакан». 
Вес: 0.34 кг.

Соединительный элемент 
типа «стакан» удлиненный. 
Х = от 80 до 150 мм. Вес: 0.36 – 1.1 кг. 
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К60-06 

К60-06-3

К60-06-1

K60-07

К60-06-2 

K60-08 K60-09

Шарнирная пара с 
конусными концевиками. 
Вес: 1.3 кг.

Элемент шарнирной пары 
«запорный палец» со шплинтом. 
Вес: 0.1 кг

Стопорный палец с отверстием. 
Вес: 0.1 кг

Стопорный палец  
с резьбой М6 с гайкой. 
Вес: 0.13 кг.

Шплинт игольчатый Ø 3 мм. 
Вес: 0.008 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка»
 с конусным концевиком. 
Вес: 0.6 кг. 

Элемент шарнирной пары «вилка» 
с конусным концевиком. 
Вес: 0.6 кг.
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Элементы крепления и соединения 

CL-50-50-1-01 

CL-50-50-2

CL-50-50-1-02

CL-50-30-2

CL-50-30-1-01

SH50-01

CL-50-30-1-02

SH50-01 -1 

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 50 мм. 
Исполнение: под винт М12 с круглой шляпкой с внутренним 
шестигранником. Допустимая нагрузка 750 кг. Вес: 0.63 кг.

Хомут сдвоенный поворотный для труб 48-52 мм. 
Ширина 50 мм. Допустимая нагрузка 750 кг.

Хомут сдвоенный поворотный для труб 48-52 мм. 
Ширина 30 мм. Допустимая нагрузка 750 кг.

Шарнирная пара.  Внешний Ø 50 мм. 
Тип присоединения –болтовое. Вес: 0.55 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка». 
Вес: 0.25 кг.

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 50 мм. 
Исполнение:внутренняя резьба М12. 
Допустимая нагрузка 750 кг.    Вес: 0.63 кг. 

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 30 мм. 
Исполнение под винт М12 с круглой шляпкой с внутренним 
шестигранником. Допустимая нагрузка 750 кг.  Вес: 0.4 кг. 

Хомут одиночный для труб 48-52 мм. Ширина 30 мм. 
Исполнение под винт М12 с круглой шляпкой с внутренним 
шестигранником. Допустимая нагрузка 750 кг.  Вес: 0.4 кг. 
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SH50-01 -2 

ST-30

SH60-01  SH60-01 -1 SH60-01 -2

ST-50 ST-60

Элемент шарнирной пары «вилка». 
Вес: 0.27 кг.

Струбцына с поджимным 
язычком «крюк». 
Для труб  25-40 мм.

Струбцына с поджимным 
язычком «крюк».
 Для труб  40-55 мм.

 Струбцына с поджимным 
язычком «крюк». 
Для труб  55-65 мм. 

Шарнирная пара.  Внешний Ø 60 мм. 
Тип присоединения –болтовое. Вес: 1.1 кг.

Элемент шарнирной пары «вставка». 
Вес: 0.45 кг.

Элемент шарнирной пары «вилка». 
Вес: 0.53 кг.
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Основание круглое стальное для ферм 
с конусным типом соединения.

Обозначение  - BS-ST-ХХХ  или BS-ST-ХХХ/ХХХ
ХХХ или ХХХ/ХХХ – обозначение серий ферм, например: 
- 290 - обозначает, что основание изготовлено для плоской, треугольной и 
квадратной типам ферм 290-й серии
- 290/390 - обозначает, что основание изготовлено универсально для 
плоской, треугольной и квадратной типам ферм 290-й и 390-й серии.
Состоит из стальной плиты с множеством фасонных отверстий через которые 
прикручиваются конусные полуконнекторы.  Плиты изготавливаются под 
заказ – заказчик сам выбирает для кокой или каких серий ферм она будет 
применяться. 

Основание предназначено:
- для защиты напольных покрытий при установке ферм вертикально,
- используется как основание, для придания устойчивости конструкции,
- придает законченный вид конструкции, и т.д.

Основание декоративное алюминиевое для ферм 
с конусным типом соединения.

Обозначение  - BS-AL-ХХ-ХХХ
ХХ-ХХХ – обозначение модели фермы, например: К4-290 
Состоит из алюминиевой плиты с приваренными полуканекторами. 
Размер плиты и количество полуконнекторов зависит от модели 
ферм с которыми применяется.

Основание предназначено:
- для защиты напольных покрытий при установке ферм вертикально,
- используется для монтажа различных приборов с торца модуля фермы,
- придает законченный вид конструкции, и т.д.
Не несет нагрузочной способности
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Балка подвеса/подъема ферм. 

Обозначение – KR-01-ХХХ или KR-01-ХХХ/ХХХ
ХХХ или ХХХ/ХХХ – обозначение серий ферм, например: 
- 290 - обозначает, что балка изготовлена для ферм 290-й серии
- 290/390 - обозначает, что балка изготовлена универсально 
для ферм 290-й и 390-й серии.

Балка предназначена для безопасного подвеса/подъема ферм. 
Состоит из стальной балки с прикрепленными двумя алюминиевыми хомутами 
и двухсторонней петлей (точка подвеса). Расстояние между хомутами (В) и 
длина балки (А) зависят от серии ферм, с которыми применяется балка. 
Допустимая нагрузка от 800 до 1500 кг. в зависимости от серии ферм.


